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Für gas- und druckwasserdichte
Kabeldurchführungen in Betonwän-
den existieren am Markt zahlreiche
unterschiedliche Techniken. Die
Hauff-Technik GmbH übernimmt da-
bei eine Pionierrolle und hat Syste-
me im Programm, die einmalig am
Markt sind.

V-Body Dichtpackungen
Die Kabeldurchführung HSI 150 ist
eine innovative Weiterentwicklung und
setzt neue Massstäbe bei schalungsbün-
digen Einbaubauteilen in Beton. Der
modifizierte Modulrahmen von des HSI
150 ist die universelle Lösung bei der
Rohbauplanung mit gas- und druckwas-
serdichten Anschlusssystemen. Die Ein-
fachdichtpackung HSI 150-K ist, in Ver-
bindung mit Vorschächten, für eine
einseitige Systemabdichtung geeignet
in Verbindung mit Vorschächten. Die
Doppeldichtpackung HSI 150-K2 ist für
eine beidseitige Systemabdichtung ge-
eignet. Dichtpackungen HSI 150-KCH
sind für den direkten Rohranschluss von
PE-Rohren nach Schweizer Norm kon-
zipiert. Eine Paketbildung kann bei allen
Typen direkt bei der Montage vor Ort
erfolgen. Der neuartig eingesetzte öko-
logische Verbund-Dichtstoff TPE (ther-
moplastisches Elastomer) gewährleistet
über die 3-Steg-Dichtung eine absolute
Dichtheit zum Beton.

V-Insert Systemdeckel
Die Systemdeckel für Schrumpftechnik
mit verschieden grossen Stutzen beste-
hen aus einem stabilen Hochleistungs-
kunststoff (PC-Polycarbonat). Die
Warmschrumpfabdichtung bietet einen
grossen Abdichtungsbereich. Für schnel-
le und schonende Abdichtung sind auch
Muffen mit Kaltschrumpftechnik KS lie-
ferbar. Nicht benötigte Stutzen können

Kabeldurchführung
mit System: HSI 150

Einfach, schnell, zuverlässig: Kabeldurchführungen von Hauff-Technik GmbH

nach Bedarf mit Blindstopfen verschlos-
sen werden. Der Bajonettverschluss bie-
tet mit der praktisch geformten roten
Überwurfmutter die Möglichkeit einer
schnellen und zuverlässigen Handmon-
tage.

Segmento – einfach, schnell
Das Segmento-Dichtsystem ist die
schnelle Lösung, um Kabel und Leitun-
gen für Energie-, Kommunikations-,
Daten- und Steuerungstechnik beson-
ders schonend bis 0,5 bar (Aussendruck)
abzudichten.

Ringraumdichtungen HRD … SG
Bei Verwendung von geteilten, univer-
sellen Ringraumdichtungen in Seg-
mentringtechnik können auch bereits
angeschlossene Kabel/Rohre nachträg-
lich abgedichtet werden. Die Segment-
ringtechnik erlaubt eine Anpassung der
Dichtung auf der Baustelle. Als Ergän-
zung können auch geteilte Dichtungen
der Serie P-Cable Professional 2 ver-

wendet werden. Die maximalen Durch-
messer der Kabel betragen 120 mm.
Ringraumdichtungen sind auch für ver-
schiedene Kernbohrungsgrössen erhält-
lich.

Fazit
Die Wanddurchführungen der Hauff-
Technik GmbH lassen sich einfach an-
bringen, bieten eine perfekte Lösung
und sind äusserst flexibel in der Hand-
habung. Auch später lassen sich pro-
blemlos weitere Kabel durchführen,
ohne dass z. B. Masse aus der Wand ge-
kratzt werden muss.
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Dichtpackung HSI 150-KCH. Links: HRD 150-SG-3/22-54; rechts: Adapter 150/160.

V-Insert Systemdeckel: Warm- und Kaltschrumpftechnik
für Stutzen.

Einzelne Dichtsegmente lassen sich auch nach-
träglich öffnen.


