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Anwendung von Kabeleinführungssystemen

HSI 150-DFK UND HSI 90-DF

Durch ihre Leichtbauweise aufgrund der Verarbeitung von Blechböden 
anstatt der Betonvariante, können die Trafostationen per Tieflader von 
Deutschland nach Südspanien transportiert werden.

Je nach Leistung der einzelnen Stationen und der dafür erforderlichen 
Anzahl an Kabeln, werden mehrere Kabeleinführungen benötigt. 
Durch die kompakte Bauform der Andübelflansche können bis zu 7 
Stück in Reihe am Gehäuseboden der Station montiert werden. Die 
Montage der mitgelieferten Systemdeckel HSI 150-D3/58 sowie die 
Abdichtung der Kabel erfolgen vor Ort.

Die Andübelflansche HSI 150-DFK  wurden vom Stationshersteller 
bereits vormontiert und mit Verschlussdeckel HSI 150-D blind ver-
schlossen. Zur Montage der Flansche auf den Metall-Gehäuseboden  
wurden Blechschrauben verwendet (entsprechend der Materialstärke 
des Gehäusebodens, bauseits gestellt).



Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY
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www.hauff-technik.de

D
ie

 A
n

g
ab

en
 in

 d
ie

se
r 

D
ru

ck
sc

h
ri

ft
 b

as
ie

re
n

 a
u

f 
u

n
se

re
n

 d
er

ze
it

ig
en

 t
ec

h
n

is
ch

en
 K

en
n

tn
is

se
n

 u
n

d
 E

rf
ah

ru
n

g
en

. S
ie

 b
ef

re
ie

n
 V

er
ar

b
ei

te
r 

u
n

d
 A

n
w

en
d

er
 w

eg
en

 d
er

 F
ü

lle
 m

ö
g

lic
h

er
 E

in
fl

ü
ss

e 
b

ei
 d

er
 V

er
ar

b
ei

tu
n

g
 u

n
d

 A
n

w
en

d
u

n
g

 u
n

se
re

r 
Pr

o
d

u
kt

e 
n

ic
h

t 
vo

n
  

ei
g

en
en

 P
rü

fu
n

g
en

 u
n

d
 V

er
su

ch
en

. E
rs

at
z 

le
is

te
n

 w
ir

 f
ü

r 
al

le
 T

ei
le

, d
ie

 d
u

rc
h

 M
at

er
ia

lf
eh

le
r 

n
ic

h
t 

ve
rw

en
d

b
ar

 s
in

d
. K

ei
n

 E
rs

at
z 

fü
r 

M
än

g
el

, d
ie

 t
ra

n
sp

o
rt

- 
o

d
er

 la
g

er
b

ed
in

g
t 

si
n

d
 o

d
er

 a
u

f 
fe

h
le

rh
af

te
n

 E
in

b
au

 u
n

d
 d

er
en

 F
o

lg
en

 b
er

u
h

en
. A

lle
 A

n
g

ab
en

 o
h

n
e 

G
ew

äh
r.

so
la

rp
ar

k
_d

o
n

ro
d

ri
g

o
_1

90
40

3

Projektangaben und Lösungen von Hauff-Technik

FAKTEN

PROJEKTANGABEN

Ort 20 km südlich von Sevilla, Andalusien, Südspanien

Bauherr BayWa r.e. renewable energy GmbH,
Arabellastraße 4,
81925 München

Bauunternehmen FEAG St. Ingbert GmbH 

Im Schiffelland 10

66386 St. Ingbert

LÖSUNGEN VON HAUFF-TECHNIK

Spezifikationen Kabeleinführungssysteme HSI 90, HSI 150-Andübelflansch und -Systemdeckel

Anforderungen Einführung von Kabeln durch Bodenwanne der Containerstation aus feuerverzinktem Stahl-
blech

Eingesetzte Produkte Kunststoffflansch HSI 150-DFK
Aluminiumflansch HSI 90-DF
Systemdeckel HSI 90-D6/20, HSI 90-D
Systemdeckel HSI 150-D3/58, HSI 150-D
VS 20, VS 58/60


