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Anlaggning och nybyggnation av kraftverket i Mei3en

KABELGENOMFORINGAR FOR AT TATA MED
OLIKA SYSTEMLOCK
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Kabelgenomforingar har installerats i olika paket pa olika sidor om Kabelgenomféringarna arbetades in i armeringen och fixerades via de
anlaggningen. Genom att anvanda paket uppnar man hog belagg- avsedda spikhalen i formsattningen.

ningstathet vid anslutning av t.ex. kabelskyddsror.
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Alla genomféringar ar som standard sparrade med hjalp av den try- For jordningen och potentialutjidgmningen anvands flera jordningsge-

cktdta kapan HSI150 DT och forhindrar eventuellt intrdngande vatten.  nomfdéringar och jordkldmmor. Dessa integreras och fixeras i armerin-
Kapan sitter under skyddsfoliet. gen. Jordkldmmorna ansluts redan till potentialutjamningsledaren fére

formsattningen.
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Utanfor byggnaden installeras i viss man dven kabeldragnings- och Hela kabelkallaren har cementerats i WU-betongkvalitet.
kontrollschakt i omradet kring kabelgenomféringarna. Pa detta satt

underlattas arbetet med att installera fler kablar for kabelgenomforin-

garna vid ett senare tillfélle.
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PROJEKTUPPGIFTER OCH LOSNINGAR technik

Leverantdren Energie Sachsen Ost AG Dresden i Dresden ar byggherre for det har kraftverket.

Uppdraget med nybyggnationen av kraftverket bestod av att forbinda kabelgenomféringar HSI150 och jordanslutningar fran den
nya anlaggningen till det befintliga kraftverket.

Efter planeringen anlitades byggforetaget TS-Bau fran Glaubitz av ingenjorsbyran Szillat fran Radebeul.

Materialet som anvandes var kabelgenomféringar HS150 jordanslutningar och ringtatningar.

PROJEKTUPPGIFTER

Ort Niederauer Stral3e 51
01662 MeiBen

arbetning och anvandning av vara produkter. Vi ersatter alla delar som inte kan anvandas pa grund av materialfel. Ingen ersattning for brister pa grund av transport- eller lagerskal eller pa grund av felaktig montering samt

as for uppgifterna

Byggherre Energie Sachsen Ost AG
Friedrich-List-Platz 2
01069 Dresden

Byggnadsforetag TS-Bau GmbH,
IndustriestraBe A 20
01612 Glaubitz

tt utféra egna kontroller och férsék

LOSNINGAR FRAN HAUFF-TECHNIK

sk kunskap och erfarenhet. De befriar inte beredare eller anvédndare fran ansve

Specifikationer Trycktata kabelgenomféringar for anslutning av systemlock for kablar och ror
Krav Gas- och vattentata byggnadsgenomféringar
Produkter som anvands HSI150-K2/300
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Dessa uppgifter bygger pa

Hauff-Technik GmbH & Co. KG Tel. +49 7322 1333-0

Fax +49 7322 1333-999
Robert-Bosch-StraBe 9
89568 Hermaringen, Tyskland office@hauff-technik.de
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