Sichere Aussparung der Bodenplatte
AT110 radondichter Anschlusstrichter mit Trittschutzeinsatz
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Vorteile im Uberblick

1. Trittschutzeinsatz mit Perforation und Schmutzfang-
rillen zur Bodenplattenentwasserung wahrend der
Bauphase

2. Libelle fur die lagemaBige Ausrichtung

3. Trittschutzeinsatz bis zu 600 kg belastbar — stolper-
freier Einbau nach DGUV 38 § 120

4. umlaufender Flansch zum einfachen Einbinden der
Dampfsperrfolie

5. Hinterschnitt zur Fixierung im Beton

6. Angespritzte 3-Stegdichtung zur druckdichten Abdichtung
zwischen Beton und AT110

7. Spannband nur zur mechanischen Fixierung

8. TPE-Dichtlippen zur druckdichten Abdichtung zum KG-Rohr







Abdichtung ohne AT110

Rechteckaussparungen entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik

Nach wie vor ist es gangige Praxis, beim
GieBen der Betonplatte Rechtecke aus-

zusparen, um im Nachhinein Durchfih-

rungen vornehmen zu kénnen.

Jedoch verbindet sich die nachtrag-

lich eingegossene Betonmischung der
Aussparung nicht vollstandig gas- und
wasserdicht mit dem umliegenden
Beton. Dadurch entsteht eine potenzielle
Gefahrenquelle, da nicht nur Wasser,
sondern auch Radon Gber diese Offnun-
gen in das Gebaude eindringen kann.

Untergrund

>< nicht wasserdicht




Abdichtung mit AT110

Damit Ihre Bodenplatte von Anfang an dicht ist

Der AT110 erfullt sowohl die Anforde-
rungen der Gebaudeabdichtungsnorm
DIN 18533 W1.1-E und W1.2-E, als auch
die Beanspruchungsklassen 1 und 2 der
WU-Beton-Richtlinie.

| Leichtbauwand
Isolierung

Er dient zum direkten Einsatz in die
Bodenplatte und ermdglicht durch seine
' Bauform einen Toleranzausgleich von bis
Y zu 90 mm zum KG-Fallrohr.

Anschlusstrichter AT110
Anbindung Dampfsperre
KG-Rohr
3-Stegdichtung

Die integrierte 3-Stegdichtung sorgt

fur eine absolut gas- und wasserdichte
Verbindung zum Beton und der breite
Klebeflansch ermdglicht spater die einfa-
che Anbindung einer Dampfsperrfolie.

Der Trittschutzeinsatz gewahrleistet
zusatzlich wahrend der Bauphase den
stolperfreien Einbau nach DGUV 38 §12a
fUr mehr Sicherheit auf dem Bau.

\/ neue DIN 18533 \/neues Strahlenschutzgesetz




Einfaches Erstellen einer Bodendurchfiihrung vor Ort tEChnll(
in weniger als finf Minuten

Die Komponenten KG-Rohr reinigen

Gekirztes KG-Rohr auf den Deckel stecken und An- Spannband mit 4 Nm anziehen
schlusstrichter einschieben

Anschlusstrichter einstecken und ausrichten Rodeldraht an unterer Armierung anbringen Bis Oberkante RohfuBboden einbetonieren

Aufkleber (Deckel) nach dem Betonieren entfernen Aufkleber (Rand) erst vor Anbringung der Dampfsperre Dampfsperre anbringen
entfernen!

eigenen Prafungen und Versuchen. Ersatz leisten wir fur alle Teile, die durch Materialfehler nicht verwendbar sind. Kein Ersatz fur Mangel, die transport- oder lagerbedingt sind oder auf fehlerhaften Einbau und deren Folgen beruhen. Alle Angaben ohne Gewahr.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien Verarbeiter und Anwender wegen der Fille méglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von
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