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STAINLESS STEEL

Immer. Sicher. Dicht.

FUr Kabel- und Rohr-/Schutzrohrabdichtungen

SYSTEMUBERSICHT

RINGRAUMDICHTUNGEN

GEBAUDEINNENSEITE “ GEBAUDEAUSSENSEITE

z.B. Kernbohrung
oder
Futterrohr (ZVR)

Standard-Ringraumdichtung
fur Kabel geteilt mit
Segmentringtechnik HRD...-SG

e Dichtbreite 40 mm
e fir schnelle Anpassung
an Kabeldurchmesser vor Ort

— HSN/HSD/HSDD

Kernbohrung
oder Faserzement-
futterrohr
(FZR.../FZR...-G)

Standard-Ringraumdichtungen
fur Rohre

Faserzementrohr

geschlossen FZR.../geteilt FZR...G

e HSN=Dichtbreite 20 mm
e HSD =Dichtbreite 40 mm
e HSDD =Dichtbreite 80 mm

B HRD...-2(1)-(G)-F-z/d

Kernbohrung
oder Futterrohr
(ZVR)

HRD...-2(1)-(G)-F-z/d individuelle
Ringraumdichtung geschlossen/geteilt
mit Uberdeckendem Flansch

e Dichtbreite 30 mm (1)
nicht driickendes Wasser

e Dichtbreite 60 mm (2)
drlickendes Wasser

Kernbohrung oder
Futterrohr (ZVR)

ADS-Abdichtset

z.B. fir gewellte Kabelschutzrohre
mit ISO-Ring und Clipringen im
Zement-Verbund-Rohr ZVR...

www.hauff-technik.de



Immer. Sicher. Dicht.

FUr Kabel- und Rohr-/Schutzrohrabdichtungen

SYSTEMUBERSICHT

RINGRAUMDICHTUNGEN

GEBAUDEINNENSEITE “ GEBAUDEAUSSENSEITE

HRD...-1(G)-z/d
individuelle Ringraumdichtung
geschlossen/geteilt (G)

e Dichtbreite 30 mm (1)
nicht driickendes Wasser

HRD...-1(G)-z/d

Kernbohrung oder

Abdichtung vor der Wand

Flansch (HRD...F geschlossen/

HRD-FG geteilt) mit Ringraumdichtung
HRD...-2(1)-(G)-z/d individuelle
Ringraumdichtung

geschlossen/geteilt (G)

e Dichtbreite 30 mm (1)
nicht driickendes Wasser
e Dichtbreite 60 mm (2)

Flansch-
Futterrohr drlckendes Wasser
HRD...-2(G)-z/ . .
individuelle Ringraumdichtung Flz.ansc?'h-Futterrohr fr Gebaude .
geschlossen/geteilt (G) mit Dichtbahnen nach DIN 18195 Teil 9
R . Y HRD..-FUFA (schwarze Wanne)

e Dichtbreite 60 mm (2)
driickendes Wasser

Kernbohrung oder
Flansch-
Futterrohr

mit HRD...-2(1)-(G)-z/d
individuelle Ringraumdichtung
geschlossen/geteilt (G)

e Dichtbreite 30 mm (1)
nicht driickendes Wasser

e Dichtbreite 60 mm (2)
drlickendes Wasser

Weitere Sonderlésungen auf Anfrage!

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-StraBe 9
89568 Hermaringen, GERMANY

www.hauff-technik.de

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de

eigenen Priifungen und Versuchen. Ersatz leisten wir fur alle Teile, die durch Materialfehler nicht verwendbar sind. Kein Ersatz fur Méngel, die transport- oder lagerbedingt sind oder auf fehlerhaften Einbau und deren Folgen beruhen. Alle Angaben ohne Gewahr.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien Verarbeiter und Anwender wegen der Fille méglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von
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