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Vor Beginn der Montage Anleitung lesen und gut aufbewahren!
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Kabelabschottung S90
Hauff Sicherheits-Schott HSS

- Verarbeitungshinweise/Montageanweisungen
- Allgemeine Bauartgenehmigung des DIBT Nr. Z-19.53-2290
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBT Z-Nr.-19.15-1906

DE

Kabelschottung S90
Hauff Sicherheits-Schott HSS

Wichtig:
Beim Aufbau der Kabelabschottung System Hauff Sicherheits-
Schott HSS müssen grundsätzlich alle Bestimmungen der 
Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2290 sowie den 
Zulassungsbescheid Z-Nr.-19.15.1906 des Deutschen Instituts für 
Bautechnik in Berlin eingehalten werden.
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2 Symbolerklärung

1 Arbeitsschritte

Bezugsnummerierung in Zeichnungen1

► Folge/Resultat eines Arbeitsschrittes

3  Montage HSS150/HRD (Kissen quer 
eingebaut). 
S90 Nachrüstung für System HSI150 
mit HRD.

Vorbereitung:

Öffnung reinigen sowie bestmöglichste Zugänglich-
keit herstellen und ggf. verlegte Kabel freilegen.

1

Restöffnung mit Kleinkissen HVS-KB60 ver-
schließen:

Sind die Brandschutzkissen nicht mehr von Hand 
einschiebbar, wird die Restöffnung vorzugsweise 
mit dem Kleinkissen HVS-KB60 verschlossen. 

Dabei das Brandschutzkissen mittig umklappen 
und mit dem Montageblech Zubehör - HVS/HSS 
MBL einschieben, bis das Kissenbündel formschlüs-
UKI�WPF�UVTCHH�FKG�²HHPWPIUTGUVƃ�ÀEJG�XQNNUVÀPFKI�
verschließt (siehe Abb.: 2).

3

•  Für Massivwände ab Wanddicke 150 mm.
      •  Bei Nachbelegungen oder Belegungsänderun-

•  Die Kabel dürfen nicht an der Durchführungs-
laibung anliegen und müssen durch mind. 
eine Kissenlage auf Abstand gehalten werden.

      •  Ein flüchtiges Gleitmittel erleichtert bei 
schlechter Zugänglichkeit und engen 
Kabelanordnungen die Kissenmontage. Es 
wird empfohlen bei Montage der letzten 2-4 
Kissen etwas Gleitmittel Zubehör „GM“ zu 
verwenden.

Überstand der HVS-Brandschutzkissen von der 
Wand max. 130 mm (siehe Abb.: 3).

4

Brandschutzkissen HVS um die Kabel legen und 
nacheinander in die Öffnung schieben (Kissenein-
stecktiefe mind. 50 mm) (siehe Abb.: 1).

2

Anschließend werden die Brandschutzkissen, bis zu 
einer Wanddicke von 280 mm, mit einem Stahl-
URCPPDCPF�Ƃ�ZKGTV�

Bei einer Wanddicke ab 290 mm kann auf ein 
Spannband verzichtet werden.

Die Schottdicke muss insgesamt mind. 280 mm
betragen (siehe Abb.: 4).

Schottdicke =  Wanddicke + überstehendes 
Kissenbündel.

5

Zum Schluss wird der Wandabstand zum Spann-
band (60 mm) nachkontrolliert (siehe Abb.: 5).

6
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3  Montage HSS150/HRD (Kissen quer 

eingebaut). 
S90 Nachrüstung für System HSI150 
mit HRD. ..............................................................3

4  Montage HSS150/SEG/DG/D (Kissen längs 
eingebaut). 
S90 Nachrüstung für System HSI150 
mit Systemdeckel. ...............................................3

5  Montage HSS...KB FR HRD (Kissen quer 
eingebaut). 
S90 Nachrüstung für Kernbohrungen oder 
Futterrohre mit HRD-Abdichtung. .....................5

  Allgemeine Bauartgenehmigung 
Z-19.53-2290 ........................................................7

  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Z-19.15-1906 ......................................................24

gen muss der bestimmungsmäßige Zustand 
der Kabelabschottung wieder hergestellt 
werden.

      •  Anwendungsbereiche und Abstandsmaße 
sind der Allgemeinen Bauartgenehmigung 
Z-19.53-2290 zu entnehmen.

      •  Erste Unterstützung der Kabeltragekonstrukti-
onen ≤ 250 mm.
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3  Montage HSS150/HRD (Kissen quer 
eingebaut). 
S90 Nachrüstung für System HSI150 
mit HRD.

Vorbereitung:

Öffnung reinigen sowie bestmöglichste Zugänglich-
keit herstellen und ggf. verlegte Kabel freilegen.

1

Restöffnung mit Kleinkissen HVS-KB60 ver-
schließen:

Sind die Brandschutzkissen nicht mehr von Hand 
einschiebbar, wird die Restöffnung vorzugsweise 
mit dem Kleinkissen HVS-KB60 verschlossen. 

Dabei das Brandschutzkissen mittig umklappen 
und mit dem Montageblech Zubehör - HVS/HSS 
MBL einschieben, bis das Kissenbündel formschlüs-
UKI�WPF�UVTCHH�FKG�²HHPWPIUTGUVƃ�ÀEJG�XQNNUVÀPFKI�
verschließt (siehe Abb.: 2).

3

•  Für Massivwände ab Wanddicke 150 mm.
•  Bei Nachbelegungen oder Belegungsänderun-

•  Die Kabel dürfen nicht an der Durchführungs-
laibung anliegen und müssen durch mind. 
eine Kissenlage auf Abstand gehalten werden.

•  Ein flüchtiges Gleitmittel erleichtert bei 
schlechter Zugänglichkeit und engen 
Kabelanordnungen die Kissenmontage. Es 
wird empfohlen bei Montage der letzten 2-4 
Kissen etwas Gleitmittel Zubehör „GM“ zu 
verwenden.

Überstand der HVS-Brandschutzkissen von der 
Wand max. 130 mm (siehe Abb.: 3).

4

Brandschutzkissen HVS um die Kabel legen und 
nacheinander in die Öffnung schieben (Kissenein-
stecktiefe mind. 50 mm) (siehe Abb.: 1).

2

Anschließend werden die Brandschutzkissen, bis zu 
einer Wanddicke von 280 mm, mit einem Stahl-
URCPPDCPF�Ƃ�ZKGTV�

Bei einer Wanddicke ab 290 mm kann auf ein 
Spannband verzichtet werden.

Die Schottdicke muss insgesamt mind. 280 mm
betragen (siehe Abb.: 4).

Schottdicke =  Wanddicke + überstehendes 
Kissenbündel.

5

Zum Schluss wird der Wandabstand zum Spann-
band (60 mm) nachkontrolliert (siehe Abb.: 5).
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gen muss der bestimmungsmäßige Zustand 
der Kabelabschottung wieder hergestellt 
werden.

•  Anwendungsbereiche und Abstandsmaße 
sind der Allgemeinen Bauartgenehmigung 
Z-19.53-2290 zu entnehmen.

•  Erste Unterstützung der Kabeltragekonstrukti-
onen ≤ 250 mm.

4
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Vorbereitung:

Öffnung reinigen sowie bestmöglichste Zugänglich-
keit herstellen und ggf. verlegte Kabel freilegen.

1

Restöffnung mit Kleinkissen HVS-KB60 ver-
schließen:

Sind die Brandschutzkissen nicht mehr von Hand 
einschiebbar, wird die Restöffnung vorzugsweise 
mit dem Kleinkissen HVS-KB60 verschlossen. 

Dabei das Brandschutzkissen mittig umklappen 
und mit dem Montageblech Zubehör - HVS/HSS 
MBL einschieben, bis das Kissenbündel formschlüs-
UKI�WPF�UVTCHH�FKG�²HHPWPIUTGUVƃ�ÀEJG�XQNNUVÀPFKI�
verschließt (siehe Abb.: 7).

3

•  Die Kabel dürfen nicht an der Durchführungs-
laibung anliegen und müssen durch mind. 
eine Kissenlage auf Abstand gehalten werden.

      •  Ein flüchtiges Gleitmittel erleichtert bei 
schlechter Zugänglichkeit und engen 
Kabelanordnungen die Kissenmontage. Es 
wird empfohlen bei Montage der letzten 2-4 
Kissen etwas Gleitmittel Zubehör „GM“ zu 
verwenden.

Überstand der HVS-Brandschutzkissen von der 
Wand max. 200 mm (siehe Abb.: 8).

4

Brandschutzkissen HVS um die Kabel legen und 
nacheinander in die Öffnung schieben (Kissenein-
stecktiefe mind. 140 mm) (siehe Abb.: 6).

2

Anschließend werden die Brandschutzkissen, bei 
einer Wanddicke von 240 - 300 mm, mit zwei
Stahlspannbändern bzw. bei einer Wanddicke von 
310 - 350 mm mit einem�5VCJNDCPF�Ƃ�ZKGTV�

Bei einer Wanddicke ab 360 mm kann auf ein 
Spannband verzichtet werden.

5

Zum Schluss wird der Wandabstand zum Spann-
band 1 (60 mm) bzw. Spannband 2 (120 mm)
nachkontrolliert (siehe Abb.: 10).

6

5  Montage HSS...KB FR HRD (Kissen 
quer eingebaut). 
S90 Nachrüstung für Kernbohrun-
gen oder Futterrohre mit HRD-Ab-
dichtung.

•  Einsetzbar für HRD-Abdichtungen mit Kabel-
belegungen.

      •  Für drückendes und nichtdrückendes Wasser 
in Massivwände.

      •  Der Anwendungsbereich ist dem technischen 
Datenblatt HSS...KB/FR-HRD zu entnehmen.

      •  Als Sicherungsmaßnahme sind beidseitig im 
Abstand von 250 mm die ersten Kabelunter-
stützungen vorzusehen.

Vorbereitung:

Öffnung reinigen sowie bestmöglichste Zugänglich-
keit herstellen und ggf. verlegte Kabel freilegen.

1

Restöffnung mit Kleinkissen HVS-KB60 ver-
schließen:

Sind die Brandschutzkissen nicht mehr von Hand 
einschiebbar, wird die Restöffnung vorzugsweise 
mit dem Kleinkissen HVS-KB60 verschlossen 
(siehe Abb.: 12). 

Dabei das Brandschutzkissen mittig umklappen 
und mit dem Montageblech Zubehör - HVS/HSS 
MBL einschieben, bis das Kissenbündel formschlüs-
UKI�WPF�UVTCHH�FKG�²HHPWPIUTGUVƃ�ÀEJG�XQNNUVÀPFKI�
verschließt (siehe Abb.: 13).

3

•  Die Kabel dürfen nicht an der Durchführungs-
laibung anliegen und müssen durch mind. 

Brandschutzkissen HVS um die Kabel legen und 
nacheinander in die Öffnung schieben (Kissenein-
stecktiefe mind. 50 mm) (siehe Abb.: 11).

2

Legende zu Abb.:13

1 Kabel/ Kabelbündel

2 Öffnungsdurchmesser D:
iDŰ�����OO��OKPF����OO
iDű�����OO��OKPF����OO

3 Kabelrandabstand a

4  Montage HSS150/SEG/DG/D (Kissen 
längs eingebaut). 
S90 Nachrüstung für System HSI150 
mit Systemdeckel.

•  Für Massivwände ab Wanddicke 240 mm.
      •  Bei Nachbelegungen oder Belegungsänderun-

gen muss der bestimmungsmäßige Zustand 
der Kabelabschottung wieder hergestellt 
werden.

      •  Anwendungsbereiche und Abstandsmaße 
sind der Allgemeinen Bauartgenehmigung 
Z-19.53-2290 zu entnehmen.

      •  Erste Unterstützung der Kabeltragekonstrukti-
onen ≤ 250 mm.

Die Schottdicke muss insgesamt mind. 440 mm
betragen (siehe Abb.: 9).

Schottdicke =  Wanddicke + überstehendes 
Kissenbündel.
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Service-Telefon +49 7322 1333-0

Änderungen vorbehalten.

Anschließend werden die Brandschutzkissen, bis zu 
einer Wanddicke von 280 mm, mit einem Stahl-
URCPPDCPF�ƂZKGTV�

Bei einer Wanddicke ab 290 mm kann auf ein 
Spannband verzichtet werden.

Die Schottdicke muss insgesamt mind. 280 mm
betragen (siehe Abb.: 15).

Schottdicke = Wanddicke + überstehendes 
Kissenbündel.

5

Zum Schluss wird der Wandabstand zum Spann-
band (60 mm) nachkontrolliert (siehe Abb.: 16).

6

eine Kissenlage auf Abstand gehalten werden.
      • Ein flüchtiges Gleitmittel erleichtert bei 

schlechter Zugänglichkeit und engen 
Kabelanordnungen die Kissenmontage. Es 
wird empfohlen bei Montage der letzten 2-4 
Kissen etwas Gleitmittel Zubehör „GM“ zu 
verwenden.

Überstand der HVS-Brandschutzkissen von der 
Wand max. 130 mm (siehe Abb.: 14).

4
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2 Symbolerklärung

1 Arbeitsschritte

Bezugsnummerierung in Zeichnungen1

► Folge/Resultat eines Arbeitsschrittes

3  Montage HSS150/HRD (Kissen quer 
eingebaut). 
S90 Nachrüstung für System HSI150 
mit HRD.

Vorbereitung:

Öffnung reinigen sowie bestmöglichste Zugänglich-
keit herstellen und ggf. verlegte Kabel freilegen.

1

Restöffnung mit Kleinkissen HVS-KB60 ver-
schließen:

Sind die Brandschutzkissen nicht mehr von Hand 
einschiebbar, wird die Restöffnung vorzugsweise 
mit dem Kleinkissen HVS-KB60 verschlossen. 

Dabei das Brandschutzkissen mittig umklappen 
und mit dem Montageblech Zubehör - HVS/HSS 
MBL einschieben, bis das Kissenbündel formschlüs-
UKI�WPF�UVTCHH�FKG�²HHPWPIUTGUVƃ�ÀEJG�XQNNUVÀPFKI�
verschließt (siehe Abb.: 2).

3

•  Für Massivwände ab Wanddicke 150 mm.
      •  Bei Nachbelegungen oder Belegungsänderun-

•  Die Kabel dürfen nicht an der Durchführungs-
laibung anliegen und müssen durch mind. 
eine Kissenlage auf Abstand gehalten werden.

      •  Ein flüchtiges Gleitmittel erleichtert bei 
schlechter Zugänglichkeit und engen 
Kabelanordnungen die Kissenmontage. Es 
wird empfohlen bei Montage der letzten 2-4 
Kissen etwas Gleitmittel Zubehör „GM“ zu 
verwenden.

Überstand der HVS-Brandschutzkissen von der 
Wand max. 130 mm (siehe Abb.: 3).

4

Brandschutzkissen HVS um die Kabel legen und 
nacheinander in die Öffnung schieben (Kissenein-
stecktiefe mind. 50 mm) (siehe Abb.: 1).

2

Anschließend werden die Brandschutzkissen, bis zu 
einer Wanddicke von 280 mm, mit einem Stahl-
URCPPDCPF�Ƃ�ZKGTV�

Bei einer Wanddicke ab 290 mm kann auf ein 
Spannband verzichtet werden.

Die Schottdicke muss insgesamt mind. 280 mm
betragen (siehe Abb.: 4).

Schottdicke =  Wanddicke + überstehendes 
Kissenbündel.

5

Zum Schluss wird der Wandabstand zum Spann-
band (60 mm) nachkontrolliert (siehe Abb.: 5).

6

1 Impressum ...........................................................3
2 Symbolerklärung ................................................3
3  Montage HSS150/HRD (Kissen quer 

eingebaut). 
S90 Nachrüstung für System HSI150 
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4  Montage HSS150/SEG/DG/D (Kissen längs 
eingebaut). 
S90 Nachrüstung für System HSI150 
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5  Montage HSS...KB FR HRD (Kissen quer 
eingebaut). 
S90 Nachrüstung für Kernbohrungen oder 
Futterrohre mit HRD-Abdichtung. .....................5

  Allgemeine Bauartgenehmigung 
Z-19.53-2290 ........................................................7

  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Z-19.15-1906 ......................................................24

gen muss der bestimmungsmäßige Zustand 
der Kabelabschottung wieder hergestellt 
werden.

      •  Anwendungsbereiche und Abstandsmaße 
sind der Allgemeinen Bauartgenehmigung 
Z-19.53-2290 zu entnehmen.

      •  Erste Unterstützung der Kabeltragekonstrukti-
onen ≤ 250 mm.
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Vor Beginn der Montage Anleitung lesen und gut aufbewahren!

Immer. Sicher. Dicht.Immer. Sicher. Dicht.

2Art. Nr.: 5090032001 Rev.: 00/2021-10-11

Kabelabschottung S90
Hauff Sicherheits-Schott HSS

- Verarbeitungshinweise/Montageanweisungen
- Allgemeine Bauartgenehmigung des DIBT Nr. Z-19.53-2290
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBT Z-Nr.-19.15-1906

DE

Kabelschottung S90
Hauff Sicherheits-Schott HSS

Wichtig:
Beim Aufbau der Kabelabschottung System Hauff Sicherheits-
Schott HSS müssen grundsätzlich alle Bestimmungen der 
Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2290 sowie den 
Zulassungsbescheid Z-Nr.-19.15.1906 des Deutschen Instituts für 
Bautechnik in Berlin eingehalten werden.
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