
  

 

 

Арт. №: 5090033124 Ред.: 01/2023-08-14                                             www.hauff-technik.de                          

 

 

 

Інструкція з монтажу - HSI150 DT/HSI90 D Запірна кришка UA 
 

  

 

 
  

Умовні позначення до мал.: HSI150 DT/HSI90 D 

1 Запірна кришка HSI150 DT/запірна кришка HSI90 D 

2 Ущільнювальне кільце 

3 Спеціальні отвори для ключа 

4 Спеціальний шарнірний ключ для торцевих отворів SLS 6G(D) 
  

UA Монтаж HSI150 DT/HSI90 D  

 • Відкриті кабельні вводи, що призначені для використання як запасні, обов’язково мають бути оснащені новими 
запірними кришками HSI150 DT/HSI90 D. Завжди замінюйте запірні кришки, які відкрито випадково. 

• Не використовуйте повторно демонтовані або пошкоджені запірні кришки! 
• Перед установленням кришки системи в комплект ущільнення очистьте внутрішню частину від будь-якого бруду та 

перевірте ущільнювальні поверхні на наявність пошкоджень. 
  

1 По периметру змастіть ущільнювальне кільце нової запірної кришки змащувальним засобом Hauff «GM», що входить до комплекту постачання. 

2 За допомогою спеціального шарнірного ключа для торцевих отворів SLS 6G(D) (приладдя) обертальним рухом праворуч вкрутіть запірну кришку 
через отвори для ключа в кришку. 

► Спеціальні отвори для ключа мають збігатися зі стрілками комплекту ущільнення. 
  

 • За додатковою інформацією зверніться до місцевого партнера фірми Hauff-Technik. 
• Ми прямо та чітко заявляємо про те, що в разі відхилення від вказівок, наведених в інструкції з монтажу, а також у 

разі неналежного використання наших виробів і їх поєднання з виробами сторонніх виробників ми не нестимемо 
жодної відповідальності за можливу непряму шкоду. 

  

 
Телефон сервісної служби: +49 7322 1333-0 

Ми залишаємо за собою право на внесення змін! 
  

 
 
Hauff-Technik GmbH & Co. KG 
 
Відділ: технічна редакція 
Robert-Bosch-Straße 9 
89568 Hermaringen, GERMANY (НІМЕЧЧИНА) 
 
Тел. +49 7322 1333-0 
Факс +49 7322 1333-999 
Ел. пошта office@hauff-technik.de 

 
 
Наші вироби відповідним чином розроблено для передбаченого використання винятково для 
монтування в спорудах, будівельні матеріали яких відповідають сучасному рівню розвитку 
технологій. Ми не несемо жодної відповідальності за будь-яке інше використання, якщо воно не 
було явно узгоджено з нами в письмовій формі. 
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