Erdungsfestpunkt

fur Schweil3- oder Klemmanschluss

HEA S M16

Artikel-Nr.: 1700080020, GTIN: 4052487044691

@ tentierte Verdrehsicherung durch
/I)k_-\:\:# ezielle Kontur der Kontaktscheibe

Zum Erdungsanschluss mit aufgeschraubtem Stahlstab, fiir den
schalungsbiindigen Einbau. Uber das Gewinde im Leiterkern kann
ein Erdungsanschluss vorgenommen werden. Die HEA-S wird
vorrangig im Ortbeton eingesetzt.

Abbildung kann vom ausgewahlten Produkt abweichen

é
Fakten w6u2 V\i‘m

DIN1045 DIN1045
Vorteile:

e wasserdichtes Anschlussgewinde M12 oder M16 (Sackloch)
® bestandig gegenlber Korrosion

Lieferumfang:

e 1 Stlick hitzebestandige Schutzfolie

Mafe:

® |eiterkern: rund, @ 25 mm
e Kontaktscheibe: @ 72 mm
o Mindestwandstarke: 200 mm

Anwendungsbereich:

e WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

www.hauff-technik.de



Werkstoff:

e |eiterkern und Kontaktscheiben: V4A (AISI 316L)
e SchweilBanschluss: St37

Prifungen/Normen:

® kurzschlussgepruft nach VDE 0101
e EN 50522

Eigenschaften

Mindestwandstarke

(mm): 200

Gewindeanschluss: M16

Maldzeichnung

Schalungsscheioe
KreuzKlemme
2um Anschluss

bis 40 x 5 mm
Rd. 812 mm

872 mm
25 mm
‘q—n

nicht im
Lieferumfang
enthatten

Gewinde M12
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