Folien-Manschette

far Durchfuhrungen durch die Bodenplatte

HFM 1x72-90

Artikel-Nr.: 3030370211, GTIN: 4052487228046

/JS fache Einbindung der Dampfsperre oder
/A,,; donfolie

o verhindert die Konvektion und somit das
Eindringen von Radongas ins Gebaude

X . . Abbildung kann vom ausgewahlten Produkt abweichen
Hauff-Folien-Manschette zur sicheren Anbindung von

Durchfuhrungen durch die Bodenplatte an eine Dampfsperrfolie,
Radonfolie oder sonstige bahnenférmige Abdichtung auf der
Bodenplatte.
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Vorteile:

e einfache und schnelle Montage
® hohe Klebekraft

Anwendungsbereich:

® Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E
e \WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

e Folienflansch: Alu-Kunststoff-Verbundfolie mit Butylkautschuk
e Gummieinlage: EPDM

www.hauff-technik.de



Dichtheit:

® gasdicht
e radonsicher

EIGENSCHAFTEN

Anzahl Kabel/Medium: 1

230x 230

GroRe (mm): mm

BILDER

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 9 Tel. +4973221333-0 office@hauff-technik.de
89568 Hermaringen, GERMANY Fax +4973221333-999

www.hauff-technik.de



	Folien-Manschette
	für Durchführungen durch die Bodenplatte
	HFM 1x72-90
	Artikel-Nr.: 3030370211, GTIN: 4052487228046

	FAKTEN
	Vorteile:
	Anwendungsbereich:
	Werkstoff:
	Dichtheit:

	EIGENSCHAFTEN
	BILDER


