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Set za brtvljenje

za rebraste kabelske zaStitne cijevi i cijevi za provodenje medija

WRD250 1x175 b60 A2/EPDM55

Br. artikla: 1608250175, GTIN: 4052487216937

@ ljiva i osjetna sigurnost montaze
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e patentirana tehnologija profilnih prstena
osigurava ravnomjeran kontaktni pritisak
te sprjecava deformacije

Slika moZe odstupati od odabranog proizvoda
Za brtvljenje kabelskih zastitnih cijevi i cijevi za provodenje medija.

Patentirani profilni prsteni postavljeni u rebrasti profil sprjecavaju
deformacije i oStecenja rebraste cijevi te istovremeno osiguravaju
homogeni kontaktni pritisak prstenaste brtve. Isporuceni izoprsten
sluZi za centriranje rebraste cijevi na unutarnjoj strani zgrade te
osigurava Cisti zavrSetak zida.
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Opseg isporuke:
e Standardna prstenasta brtva HSD
e Profilni prsteni od nehrdajucega Celika
e Razdijeljeni izoprsten
Dimenzije:

o Sirina brtvljenja: 40, 60 ili 80 mm (ovisno o rebrastoj cijevi)
Znacajke:

e certificiran FHRK
e Profilni prsteni izradeni su prema profilu odredenog proizvodaca rebraste cijevi
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Podrucje primjene:

e Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1

Materijal:

e svi metalni dijelovi: nehrdajudi Celik V2A (AISI 304L)
® Gumena brtva: EPDM
® |zoprsten: Stirodur (XPS)

Zabrtvljenost:

e plinotijesno i vodotijesno
e otporno naradon
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