Standardna prstenasta brtva

za kuéne prikljucke

HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Br. artikla: 3030300054, GTIN: 4052487126250

@ ljiva i osjetna sigurnost montaze

//l,k_-\:\; mocu ugradenog kontrolnog otvora

¢ integrirana tehnologija segmentnih
prstena za individualno podeSavanje
prema promjeru voda na licu mjesta

Za brtvljenje vodovoda ili strujnog kabela telekomunikacijskih
vodova u krunskih provrtima ili proturnim cijevima.

Slika moZe odstupati od odabranog proizvoda

icher

CINJENICE &,
Prednosti:

® moze se isporuciti iz zaliha

Opseg isporuke:

® 1 pakirna jedinica: 15 komada

Dimenzije:

e Sirina brtvljenja: 40 mm
® za krunske provrte/proturne cijevi @: 100 mm
® za 5 kabela/cijevi, od toga 4 komada @ 7-12 mm i 1 komad @ 24-44 mm

www.hauff-technik.de



Znacajke:

e certificiran FHRK

e U-profil: maksimalna stabilnost priteznih segmenata
Podrucje primjene:

e Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:
® Pritezne ploce, vijci i matice: nehrdajudi Celik V2A (AISI 304L)

e Guma: EPDM

Zabrtvljenost:

e plinotijesno i vodotijesno
e otporno naradon

ZNACAJKE

Proturna cijev/krunski provrt @;

100
(mm):
Ukupni broj kabela/medija: 5
Broj kabela/medija: l
24-44
7-12
Jedinica ambalazZe: 1

SLIKE
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