MIS hazbevezetés

membraninjekciés rendszerrel

MIST00D 1x58-64 Gas

Cikksz.: 3030300100, GTIN: 4052487220224
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TENYEK DVGW

Elényok:

e nem szikséges Ujra kialakitani a DIN 18533 részének megfelel6 pincetomitést

Szallitasi terjedelem:

® 1 csomagolasi egység:
® 6 darab MIS 100/58-64

Méretek:

® a kovetkez6 belsé @-ji magfuratokhoz: 99 - 103 mm
® a kovetkez6 falvastagsagokhoz: 240-t61 600 mm-ig

Tulajdonsagok:

® DVGW-tanusitvannyal
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Alkalmazasi terulet:

DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E

1-es igénybevételi osztalyl vizzar6 beton, 2-es igénybevételi osztalyu vizzaré beton
Schuck és RMA DN25 gyartmanyu gaz hazbevezetés-kombinacidhoz

2 darab 7 mme-es vagy 10 mm-es mikrocs6h6z hasznalhatd

Nyersanyag:

karima, falzaré rozetta, membrantdmlé: EPDM
Gyantabetolté toml6: PE

Gyorsfeszitd szerkezet: ABS

Szigetel6szalag: butil

Tomitettség:

® gaz- ésvizzard 1,0 bar nyomasig

Tesztek/szabvanyok:

e DVGW VP 601

TULAJDONSAGOK

Kabelek/haszoncsdvek szama dsszesen: 1
Kabelek/haszoncsdvek szama: 1
a kovetkezd atmérdji haszonvezetékekhez hasznalhaté @ 58- 64
(mm):

. 240 -
Falvastagsag (mm): 600
Csomagolasi egység: 6

KEPEK
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TARTOZEK SZUKSEGES

Patronpisztoly

MIS gyorsfeszitd szerkezet

Falzaré rozetta

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Stral3e 9 Tel. +4973221333-0 office@hauff-technik.de

89568 Hermaringen, GERMANY Fax +4973221333-999
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