Standard szoritogylrus tomités

Tomitdszélesség: 40 mm

HSD125 1x78 b40 A2/KTW55

Cikksz.: 1650012087, GTIN: 4052487121729
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Ujonnan telepitendd vagy mér telepitett, magfuratokban vagy
véddcsovekben [évd csdvek tomitéséhez. Valamennyi szokvanyos
csémérethez kaphato.

A kép eltérhet a kivalasztott terméktd|

TENYEK Negieof
Elényok:

® max. 200 mm @-ig utélagos beépitéshez a helyszinen feloszthato

® 250 mm @ felett szabvanyszer(en osztott

e azigényeknek megfelel6 alkalmazasi tertlethez illeszked&en a legkildonfélébb anyagkombinaciékban
kaphato

e raktarbol széllithaté

Méretek:

® Tomitdszélesség: 40 mm
Tulajdonsagok:

e FHRK-tanusitvannyal
e U-profil: maximalisan stabil nyomészegmensek

www.hauff-technik.de



Alkalmazasi terilet:

® 1-esigénybevételi osztalyu vizzar6 beton, 2-es igénybevételi osztalyu vizzaré beton

Nyersanyag:

e Nyomolemezek, csavarok és anyak: 2A (AISI 304L) vagy V4A (AISI 316L) rozsdamentes nemesacél
e Gumi: EPDM, NBR vagy KTW-engedéllyel

Tomitettség:

® giz- és vizzard
e radonzaré

TULAJDONSAGOK

Véd6esd, belsé @ (mm): 125
a kovetkezd atmérdjl haszonvezetékekhez hasznalhaté @
(mm):

78-81
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