Rozsdamentes acél perem

utélagos tiplizéshez

FA1x250/80/0 A2

Cikksz.: 910880000, GTIN: 4052487021081

Falakban vagy padlolemezekben meglévé bemetszések/attorések
folotti tiplizéshez.

A kép eltérhet a kivalasztott terméktd|

TENYEK
Elényok:

e az Ugyfél igényeinek megfelel6 egyedi kiviteleket is gyartunk
® tObb atmenettel és kiilonb6z6 atmérdkkel kaphatd

Szallitasi terjedelem:

® Rozsdamentes acél perem
® Felllettdmités
® Rogzitéelemek

www.hauff-technik.de



Méretek:

e Astandard peremmeéretek: kuilsd @, ill. kiilsé [0 megfelel az adott véddcsd belsd @ + kb. 150 mm-nek
(egy atmenet esetén, részletek a prospektusban)
e Standard felsé hossz: 80 mm

Alkalmazasi terilet:

e DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
® 1-esigénybevételi osztalyu vizzard beton, 2-es igénybevételi osztalyu vizzaré beton

Nyersanyag:

® Perem: V2A (AISI 304L) vagy V4A (AISI 316L) nemesacél
e Felllettomités: EPDM
e Rogzitéelemek: V4A (AISI 316L) nemesacél

TULAJDONSAGOK

Véddcso, belsé @ (mm): 250

Védécs6 falvastagsag (mm) S: 2

Perem standard méretei
(mm):

400
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EGO tomitépaszta

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Stral3e 9 Tel. +4973221333-0 office@hauff-technik.de

89568 Hermaringen, GERMANY Fax +4973221333-999
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