Jednostronny przepust kablowy

do osadzania w betonie

HSI90 1x1 K/130

Nr artykutu: 3030303700, GTIN: 4052487243995

—

/@czelnoéé ciSnieniowa potaczenia
/)%etonem dzieki natryskiwanej uszczelce
tréjwargowej

)

Do jednostronnego, gazo- i wodoszczelnego przytgczenia pokryw
systemowych dla kabli lub rur ostonowych do kabli, zapewnia duza
elastycznos¢ w zakresie pdzniejszego wykorzystania.

Zdjecie moze sie rozni¢ od wybranego produktu

FAKTY C"/

Zalety:

® mozliwos¢ jednostronnego przytgczenia pokrywy systemowej (np. przytgczenie rury ostonowej lub
uszczelnienie kabli)

® mozliwosc¢ taczenia w pakiety na miejscu montazu dzieki systemowi piéro-wpust umieszczonemu na
krawedziach ramy przepustu

Zakres dostawy:

® szczelna ciSnieniowo pokrywa zaslepiajgca

Wymiary:

e wymiary ramy: 145 x 145 mm (na przepust kablowy)
® rozstaw osi: 135 mm
® minimalna grubos¢ sciany: 70 mm

www.hauff-technik.de



Zakres zastosowania:

e Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Tworzywo:

® rama przepustu: ABS z uszczelka trojwargowa z TPE
® ruratgczaca: PVC
® pokrywa zamykajgca: ABS z uszczelka z EPDM

Szczelnos¢:

® gazo- i wodoszczelnosc do 2,0 bara
® szczelny na radon

OPIS

Grubos¢ éciany
(mm):
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