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Standardowy gumowy wktad uszczelniajacy

grubosé wktadu uszczelniajgcego 40 mm

HSD250 G 1x168 b40 A2/EPDM55

Nr artykutu: 1650025160, GTIN: 4052487122504

tyczna i dotykowa kontrola
N Ve . . . .
/\==poprawnosci montazu dzieki
zabudowanym otworom kontrolnym
Do uszczelniania nowo instalowanych lub juz zainstalowanych rur

wewnatrz odwiertu lub zabetonowanej rurze przepustowe;.
Dostepne dla wszystkich popularnych rozmiaréw rur.

Zdjecie moze sie rézni¢ od wybranego produktu

FAKTY &,

Zalety:

® do pdzniejszego montazu do @ 200 mm - mozliwos¢ podziatu na miejscu

e od @ 250 mm - dzielone standardowo

e dostepne najrézniejsze kombinacje materiatow do zastosowan dostosowanych do potrzeb
e dostepne od reki

Wymiary:
e szeroko$¢ uszczelnienia: 40 mm
Wtasciwosci:

® posiada certyfikat FHRK
e Ceownik prostokatny: maksymalna stabilno$¢ segmentéw zaciskowych

www.hauff-technik.de



Zakres zastosowania:

e Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1, Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2

Tworzywo:

e Ptytki dociskowe, Sruby i nakretki: stal nierdzewna V2A (AISI 304L) lub V4A (AISI 316L)
e guma: EPDM, NBR lub z atestem KTW

Szczelnos¢:

® gazo- i wodoszczelnosc
® szczelny na radon

OPIS

Rura przepustowa @e. (MM): 250

Odpowiednie do $rednic kabli/rur @

168-171
(mm):

ZDJECIA
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