Prehod za ozemljitev

S prikljuéno sponko in kriZzno sponko

HEA PK M12/500

St. artikla: 1700030500, GTIN: 4052487136631
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@tentirano varovalo proti vrtenju s

S sebnim obrisom kontaktne plosce

Za z opazem poravnano vgradnjo v vodotesni beton. Na
obojestranskem navoju v jedru vodnika je mogoce opraviti
ozemljitvene prikljucke znotraj in zunaj. Z nastavkom s krizno sponko
lahko izvedete ozemljitveni prikljucek v steni.

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

® Zatesnitev na beton z zaporo za vodo
® Obojestransko vodotesni priklju¢ni navoj (luknja)
® QOdporno proti koroziji

Obseg dobave:

e Krizna sponka za prikljucitev na armaturo/temeljno ozemljitev
® Zascitni pokrovi s 4 luknjami za Zeblje

Mere:

® Jedro vodnika: okroglo, @ 25 mm
® Povezava s jedrom vodnika: navojni sornik M16
e Kontaktna plos¢a: @ 72 mm

Podrocje uporabe:

® Vodotesni beton - razred obremenitve 1, Vodotesni beton - razred obremenitve 2
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Material:

Jedro vodnika in kontaktne ploSce: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)
Povezava s jedrom vodnika: St37, pocinkano

Zapora za vodo: NBR

Zascitni pokrovi: PE

Priklju¢na sponka s krizno sponko: St37

Preizkusi/standardi:

e DIN 18014
o DIN EN 62305-3
e VDE 0185-305-3 (za zascito proti strelam)

LASTNOSTI

Debelina stene
(mm):

500

Navojna prikljucitev: ~ M12
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