
Bilden kan avvika från den valda produkten

#ERROR!
för byggnader utan källare

HA ETGAR MIS100S
Artikelnr: 3030576095, GTIN: 4052487247238

För fördelning av ström- och kommunikationsledningar från
byggnaden till tomten.

 

FAKTA
Fördelar:

Hållbar lösning: omfördelning eller realisering av linjerna även möjlig vid ett senare tillfälle

Leveransomfattning:

1 st. 2-komponentsharts M3000, 300 ml
1 st. manschettplugg MS75K 1x13-21+3x7-13+1x5-13
1 st. ETGAR-anslutningsmuffar
1 dubbelhylsor DN 75 + 4 profiltätningar DN 75

Mått:

för kärnborrningar Øi: 99–102 mm
Konstruktionslängd: 1.150 mm
Minsta väggtjocklek: 200 mm

Anpassningsbar, flexibel huskonstruktion
för distribution av matarledningar på
fastigheten

Leverans av elektriska applikationer
såsom pollarlampor, uttag och
laddningsstationer

www.hauff-technik.de



Tillämpningar:

Vattenexponeringsklass DIN 18533: W1-E
Vattentät betong exponeringsklass 1 och 2

Täthet:

gas- och vattentät till 0,5 bar

BILDER

www.hauff-technik.de
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