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Foderror med fast/16s flans i rostfritt stal
for betonggjutning enligt DIN 18531*

FLFE1x125/0/500 DIN18531 A2

Artikelnr: 2501125500

For betonggjutning eller inmurning i vaggar, innertak eller golv.

Bilden kan avvika fran den valda produkten

FAKTA

Fordelar:

e specialutféranden kan tillverkas utifran kundens 6nskemal
® kan aven levereras med flera genomgangar och olika diametrar
e formsattningsnara installation

Leveransomfattning:

e Foderror med fast/Ios flans
e Bultar och muttrar M12 (DIN 18531)
o forsedda med blindlock pa bada sidorna

www.hauff-technik.de



Matt:

e Konstruktion i enlighet medDIN 18531 omfattar: DIN 18531 (tak), DIN 18532 (trafikytor som trafikeras
av fordon), DIN 18534 (rum inomhus), DIN 18535 (behallare).

e Standard fast flans @a motsvarar respektive hélje @i + ca 150 mm (vid en genomgang, detaljerade
uppgifter i broschyren)

Tillampningar:

e DIN 18533 W1-E

Material:

® Foderror med fast/I6s flans: Rostfritt stal V2A (AISI 304L) eller pa forfragan V4A (AISI 316L)
e Blindlock: PE

Tathet:

® gas- och vattentat

EGENSKAPER

Foderrdr @; (mm) D1: 125
Fast flans @ (mm) D2: 270
Los flans @ (mm) D3: 260
Foderror vaggtjocklek (mm) S: 2

Vaggtjocklek (mm): 500

TILLBEHOR KRAVS

Gummipackningar
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